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# Fusse
TERMINALES DE ALUMINIO

Para identar o comprimir en conductores de Aluminio

CERTIFIEDSEW:
TIPO UN AGUJERO ISO 9001 T o022 FEE)
Y DOBLE IDENTACION . .
SECCION DIMENSIONES cODIGO
mm A B B oD ed E L 11 12 13
ACA 6 120 70 14 71 38 24 359 160 70 150 ACA6
10 130 70 14 75 45 23 357 160 70 150 ACA10-1
160 83 516 85 45 27 433 177 86 200 ACA10-2
16 185 83 5/16 91 56 24 506 240 110 200 ACA16
25 215 83 516 110 69 26 590 295 145 200 ACA25
35 20 70 1/4 127 82 35 568 275 133 200 ACA35-1
235 105 38 127 82 30 575 275 130 200 ACA35-2
50 240 105 3/8 150 98 40 700 253 125 330 ACA50-1
270 140 1/2 150 98 34 800 340 160 330 ACA50-2
70 300 140 1/2 174 115 37 835 340 160 370 ACA70-1
L 320 170 58 174 115 38 915 420 190 370 ACA70-2
> 95 320 140 1/2 194 135 43 885 340 160 380 ACA95
120 345 140 12 235 152 75 965 340 160 400 ACA 120
y g 150 380 170 58 254 165 77 1090 420 190 470 ACA 150
185 400 170 58 285 186 91 1130 420 190 500 ACA 185
2 240 450 170 58 317 208 100 1210 420 190 560 ACA 240
H 300 490 170 58 365 235 122 1371 450 225 650 ACA 300
400 570 170 58 420 275 130 1551 450 225 800 ACA 400
500 620 170 58 470 305 135 1720 490 240 900 ACAS500
| e e s L zacion o 630 640 170 58 500 360 140 1820 490 240 1000 ACA 630
B clpar galvanico. 800 660 170 58 540 400 140 1950 550 260 1100 ACA 800

Terminales para identar o comprimir en de inspeccion, lo cual lo convierte, por su
conductores de aluminio de BTy MT fabricadosa  condicion de estanco, en un producto apto para
partirde cafo de aluminio de seccion apropiaday  elusoenlaintemperie en posicionvertical.
conductividad minima de 59% IACS, sin ventana

TIPO DOS AGUJEROS
Y DOBLE IDENTACION

SECCION DIMENSIONES cODIGO
ACA2 m' A B B" oD ed E L U1 12 13 L4

70 30,0 140 1/2 17,4 11,5 55 1285 79,0 160 37,0 450 ACA270

95 320 140 1/2 19,4 135 43 1335 79,0 160 380 450 ACA295

120 34,5 140 1/2 238 152 7,9 1415 79,0 16,0 40,0 450 ACA2120

150 38,0 140 1/2 254 165 7,0 146,0 79,0 16,0 47,0 450 ACA2150

185 40,0 140 1/2 285 186 9,2 150,0 79,0 16,0 50,0 450 ACA2185

240 450 140 1/2 31,7 208 10,5 158,0 79,0 16,0 56,0 450 ACA2240

300 49,0 140 1/2 365 235 12,0 169,0 79,0 16,0 650 450 ACA2300

400 57,0 140 1/2 42,0 27,5 13,7 1850 79,0 16,0 80,0 450 ACA2400

L
B
Terminales para identar o comprimir en condicion de estanco, en un producto apto para
: conductores de aluminio de BT y MT fabricadosa el uso en la intemperie en posicion vertical. La
< (] 0y A partir de cano de aluminio de seccién apropiaday pala de doble agujero asegura una mejor fijacion
i conductividad minima de 59% IACS, sin ventana en artefactos que asi lo requieran por sus
L2 U de inspeccién, lo cual lo convierte, por su condicionesdetrabajo.
L1
' Nota: No se recomienda su utilizacién en
u conductores de cobre, con el fin de evitar

el par galvanico.

123



TERMINALES DE ALUMINIO

Para identar o comprimir en conductores de Aluminio

CERTIFIED (£ 1 f
TIPO UN AGUJERO 1SO 9001 | 22 BB coeacn
L,
Y DOBLE IDENTACION
SECCION DIMENSIONES cODIGO
i’ A B B g0 o E_ L 11 12 13
ACAE 6 120 70 14 71 38 24 359 160 70 150 ACAGE
10 130 70 14 75 45 23 357 160 70 150 ACA10-1E
160 83 516 85 45 27 433 177 86 200 ACA10-2E
16 185 83 516 91 56 24 506 240 110 200 ACA 16E
25 215 83 516 110 69 26 590 295 145 200 ACA25E
35 200 70 14 127 82 35 568 275 133 200 ACA35-1E
235 105 38 127 82 30 575 275 130 200 ACA35-2E
50 240 105 3/8 150 98 40 700 253 125 330 ACA50-1E
270 140 12 150 98 34 800 340 160 330 ACAG50-2E
70 300 140 12 174 15 37 85 340 160 370 ACA70-1E
. 320 170 58 174 115 38 915 420 190 370 ACAT70-2E
95 320 140 12 194 135 43 885 340 160 380 ACAG95E
120 345 140 1/2 235 152 75 965 340 160 400 ACA 120E
& ’*E}* g 150 380 170 58 254 165 77 1090 420 190 470 ACA 150E
185 400 170 58 285 186 91 1130 420 190 500 ACA 185E
= 240 450 170 58 317 208 100 1210 420 190 560 ACA 240E
300 490 170 58 365 235 122 1340 490 190 650 ACA300F
400 570 170 58 420 275 137 1520 540 190 800 ACA 400E
500 620 170 5/8 470 305 135 1720 490 240 900 ACA 500E
630 640 170 58 500 360 140 1820 490 240 1000 ACA 630E
800 660 170 58 540 400 140 1950 550 260 1100 ACABOOE
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Los Terminales de Aluminio estafados rednen
las mismas caracteristicas que los ACA. Poseen
un recubrimiento superficial de estafio aplicado
porelectrodeposicion, asegurandose un minimo

de 5 micrones, obteniendo de esta manera una
buena proteccion contra la corrosion y dureza
apropiada en el candn para realizar con el
minimo esfuerzouna compresiénideal.

DIMENSIONES

SECCION cODIGO

mm’ B B” gD od E L L1 L2 L3

16 320 14 1/2 20,0 55 8 90,0 33,0 165 48,0 ACA16F
25 320 14 1/2 20,0 7,0 8 90,0 33,0 165 48,0 ACA25FJ
85 320 14 1/2 20,0 8.2 8 90,0 33,0 165 48,0 ACA35F)
50 320 14 1/2 200 9.8 8 90,0 33,0 16,5 48,0 ACA50F)
70 320 14 1/2 200 11,6 8 90,0 33,0 165 480 ACA70F
98 320 14 1/2 20,0 13,0 8 90,0 33,0 165 48,0 ACA95FJ
120 320 14 1/2 250 145 13 110,0 33,0 165 650 ACA120F)
150 320 14 1/2 250 165 13 110,0 33,0 165 650 ACA150F]
185 380 14 1/2 320 182 14 1200 43,0 21,5 650 ACA185F)
240 380 14 1/2 320 21,0 14 1200 43,0 21,5 650 ACA240F)
300 500 17 5/8 360 235 15 160,0 50,0 250 90,0 ACA300F

Terminales Forjados y Estanados para identar o
comprimir en conductores de aluminio de BT y
MT fabricados a partir de barra de aluminio sin
alear de conductividad minima de 59% IACS, sin
ventanadeinspeccion, lo cuallo convierte, por su
condicion de estanco, enun productoapto para el

usoen laintemperie en posicion vertical. Alestar
estanados permite ser colocados en bornes
tantode aluminiocomode cobre. Lafabricaciéna
través del proceso de forja y su robustez
garantiza su colocacién en aparatos sometidos a
altosnivelesdevibracion.



TERMINALES BIMETALICOS

Para unir conductores de aluminio con barras o borneras de cobre

ACB

Cobre

Aluminio

L3

—
oD

DIMENSIONES

IEC

61238-1

61238-2

VE

SECCION cODIGO
mm’ A B B” gD gd E L L3
16 20,0 105 3/8 16,0 5,5 4,5 79,0 43,0 ACB 16
25 20,0 10,5 3/8 16,0 6,5 4,5 79,0 43,0 ACB 25
35 250 105 3/8 16,0 8,0 5,0 79,0 43,0 ACB 35
50 250 128 1/2 20,0 9,0 5,0 85,0 43,0 ACB 50
70 250 128 1/2 20,0 11,0 5,0 85,0 43,0 ACB 70
95 250 128 1/2 20,0 125 5,0 85,0 43,0 ACB 95
120 300 128 1/2 250 13,7 6,0 1060 59,0 ACB 120
150 300 128 1/2 250 155 60 106,0 59,0 ACB 150
185 300 128 1/2 320 17,0 60 1100 59,0 ACB 185
240 300 128 1/2 320 195 60 110,0 59,0 ACB 240
300 300 12,8 1/2 340 233 7,0 110,0 59,0 ACB 300
400 37,0 16,5 5/8 40,0 26,5 70 162,0 93,0 ACB 400

Elcandn estd hechoa partir de barra de aluminio
de seccion apropiada, conductividad minima de
59% IACS, sin ventana de inspeccion, lo cual lo
convierte, por su condicién de estanco, en un
producto apto para el uso en la intemperie en
posicion vertical. A su vez la pala de cobre, de
98% IACS, estd soldado a friccion en vacio al

candén de aluminio de tal manera que ambos
metales presentan la mejor conductividad
posible de conseguir evitando la corrosién entre
ambos. La fabricaciéon a través del proceso de
forja y su robustez garantiza su colocacién en
aparatossometidosaaltos nivelesdevibracion.



, # Fusse
ARANDELAS BIMETALICAS Y GRASA ANTIOXIDANTE

ARANDELAS BIMETALICAS
T vvvv—

DIMENSIONES P/TORNILLO cODIGO
oD ad W M
13,0 35 1/8 3 AE 0350
AE 14,5 4 5/32 4 AE 0440
16,0 53 3/16 S AE 0530
18,0 7.0 1/4 6 AE 0700
20,0 8.8 5/16 8 AE 0880
24,1 10,5 3/8 10 AE 1050
28,0 12,2 716 1 AE 1220
320 13,9 1/2 13 AE 1390
35,0 17,3 5/8 16 AE 1730
45,0 20,0 3/4 19 AE 2000

Arandelasfabricadasa partirde fleje bimetalico para utilizaren conexiones
entreterminalesdealuminioybarrasde cobre.

PLAQUETAS BIMETALICAS

PE DIMENSIONES P/TORNILLO cODIGO
L A W M
17 17 5/16 8 PE 1025
23 23 3/8 10 PE 3550
30 30 1/2 13 PE 70120
85 35 5/8 16 PE 15085
45 45 5/8 16 PE 24300
A/ PED. 70 SIN AGUJERO PE 1000170
- Plaquetas fabricadas a partir de fleje bimetéalico para utilizar en conexiones
entreterminalesdealuminioybarrasde cobre.
L
GRASA ANTIOXIDANTE —
PESO cODIGO
Gramos
200 GR 200G
GR 500 GR 5006

Compuestoinhibidor para utilizaren conexiones eléctricas entre Aluminio-
Aluminio o Cobre-Cobre.

Se debe colocar previo a la compresion, por ende las superficies de
aplicacion deben estar limpias. Este compuesto previene el 6xidoy aisla de
la humedad aquellas posibles burbujas de aire generadas en la
compresién. Sutemperaturade trabajoesentre-15°Cy 180°C.
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